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Eun strker artuer fiir die Wisntage
Das ROLLYX Leichtlaufschienensystem

Das ROLLYX Aluminiumschienensystem wurde als Konstruktionsbaukasten
fur die Erstellung von Schienenbahnen und X/Y-Leichtlaufkrananlagen mit
besten Laufeigenschaften, fur den Traglastbereich bis 3000 kg, entwickelt.

Mit diesem Baukasten kdnnen einfach und schnell Hangekrananlagen erstellt
werden. Damit reicht das Spektrum von der geradlinigen Verbindung zweier
Arbeitsplatze mit nur wenigen Metern Forderstrecke, Uber den flachen-
deckenden Transport mit einfacher leichter Handfuhrung, bis hin zu Anlagen
fur den automatischen Betrieb.

Das ROLLYX Schienensystem lasst sich einfach an individuelle Aufgaben-
stellungen anpassen. Als Basis dient ein harteloxiertes Mehrkammer-
Prazisionsaluminiumprofil in funffacher Stabilitatsabstufung.

Spezielle Laufwagen mit kugelgelagerten Kunststofflaufrollen und Seiten-
fuhrungsrollen gewahrleisten ein verkantungsfreies Laufverhalten mit hochster
Laufruhe und Gberragender Leichtgangigkeit.

Komplettiert wird das System durch eine Vielzahl an Zubehérkomponenten,
wie Universalaufhédngungen, Schienenverbindungs- und Abschlusssets sowie
verschiedene Energiezuleitungen.

Stitzrollenpaar : montagefreundliches

: ........................... : _________ : ____________ E SChIenenprOf”
: Elastomerpuffer bzw. : : :

: integrierte : HydraulikstoRdampfer :  Laufrollenpaar
: Leitungskanale :

-----------------------------

-----------------

..................................

: Laufbahn fur : @ T-Nutfor :
: Laufwagen : EAnbauteiIe :



SRk 100 SR150 SR 200 SR 250 SR175M

Standardschiene  Standardschiene Standardschiene Schwerlastschiene Multifunktionsschiene
bis 500 kg bis 1000 kg bis 1000 kg bis 3000 kg bis 1000 kg
4.6 kg/m 7,8 kg/m 10,0 kg/m 16,8 kg/m 11,3 kg/m

Die ROLLYX-Schienen sind aus stranggepresstem Mehrkammer-Prazisions-
aluminium in 5-facher Stabilitatsabstufung. Durch die Mehrkammerprofiltechnik
wird hochste Biege- und Torsionssteifigkeit bei geringem Eigengewicht erreicht.
Die Aluminiumschienen sind naturfarben harteloxiert und bis 8 m lieferbar. Farb-
beschichtungen und Sonderlangen sind auf Anfrage maéglich.

Die Profil-Funktionselemente

: Kanale fir Passbolzen : : Tragnut fir :
: Schienenverbinder : i Aufhangung :

: T-Nut fiir

: Anbauteile : ¢

. Leitungskandle @R

: nutzbar fur Luft- :

: und Vakuum-

: zuftihrung ;

STNGERIE  Saasseciensarie R / : SR1725M

: Anbauteile : -_— : Zusatzlaufbahnen fir:

e : - Energielaufwagen
o : - Werkzeugwagen

SR R : § lievicaaa : : - Schraubtechnik

: Kanale fur Passbolzen :.......: : Laufbahn fir : : - Federzugbalancer

: Schienenverbinder : Laufwagen : - clipbare Schleifleitung :

----------------------------------------------------------------------------------



Die Schienen-Verbindungselemente

Die Schienenverbindung ist eine kombi-
nierte Passbolzen-Schraubverbindung
aus Stahl und Aluminium.

g2t

Durch die Passbolzen sind die Laufflachen der zu verbindenden Schienen-
enden genau zueinander positioniert. Axial halt die Verschraubung die StoR-
flachen zueinander fest zusammen.

Die Profil-Verschlussplatten

Jedes Ende einer Schienenbahn solite mit einer Ver-
schlussplatte verschlossen werden. Diese Platte ist beim
ROLLYX-Schienensystem aus Aluminium und wird mit
vier Schraubdubelverbindungen befestigt.

Die Verschlussplatte darf nicht als Fahrwegsbegrenzung
verwendet werden. Vor der Verschlussplatte muss immer
ein Sicherheitsbolzen eingebaut sein.

Profil-Verschlussplatte
fur das Fahrbahnende

Die Stopper-Elemente

Positionierstopper kénnen Uber die gesamte Schienen-
lange frei positioniert werden und ermdglichen so die
Vorpositionierung einer Last.

Der Positionierstopper innen wird von
unten, zur Positionierung der Laufwagen,
in die Schiene eingebaut.

Positionierstopper
innen

Der Positionierstopper aullen kann mit Energiefuhrungswagen unterfahren
werden und ist somit fur eine Energiezufuhrung, die in der Schiene lauft,
geeignet.

Durch  verschiedene
Kombinationen kénnen
z.B. Doppelanschlage
und stark dampfende
Anschlage aufgebaut
werden.




................................................

D i e La Ufwa ge n Stutzrollenpaar Pufferelemente je

il s R sy : nach Anforderung

SheRERs R e e REs s Cee : : : - Gummipuffer
: Pufferelemente je : : : - StoRdampfer
: nach Anforderung : - : e e SR S e ;
- Gummipuffer p— B
- StoRdampfer : kugelgelagerte :
"""""""""""""" : Kunststofflaufrollen :
Laufrollenpaar ..cciceneciennee, N N SNV RNENEC I @ 000 .......eceeeeesaeeessesss

--------------------------
--------------------------

: Aufhangungsbo?zen
UEES S : fur Krane

: Grundkorper i F : : und Katzrahmen

: aus Aluminium : Py, :

Die ROLLYX-Laufwagen sind mit kugelgelagerten Kunststofflaufrollen bestuckt.
Seitliche Fuhrungsrollen verhindern das Verkanten der Laufwagen in der Schie-
ne. Fur Anwendungen, die eine Abstutzung gegen das Abheben der Laufrollen
von der Laufflache erfordern, wird zusatzlich das Stutzrollenpaar eingebaut.

Die Laufwagen-Funktionselemente

Die Puffer federn in den Standardanwen-
dungen einen gelegentlichen Anfahrstol3
zwischen den Laufwagen und den Stop-
pern fur die Fahrwegsbegrenzung ab.

Bei Anwendungen, die ein haufiges
Anfahren der Stopper erfordern, wirken
StoRdampfer optimaler. Beide Arten von
Dampfern werden in die Gewindeboh-
rungen der Laufwagen eingeschraubt.

Die Krantrager- _ e ST |

Aufhangung

Zur Erstellung von Ein- oder
Zweitragerkranbrucken dienen
die Krantragerauthangungen.
Sie werden in der
Tragnut der Schiene
verschraubt und in N R 5
die Laufwagen |
eingehangt.

Anwendungsbeispiel
ROLLYX X/Y-System

(4 )



Die Decken-Aufhangungen ®

Zur Aufhangung der ROLLYX-Schienen an Deckenkonstruktionen gibt es
unterschiedliche Varianten. Immer kann neben der vielfaltigen Langenwahl
auch eine Hoheneinstellung erfolgen.

Die Kranbricken-Versteifung

Die Verbindungstraverse fur Zweitrager-
brucken bewirkt eine Versteifung der parallel
gefuhrten Schienenbahnen und ist ab 3 m
Bruckenspannweite erforderlich.

Die Kranwagen

Kranwagen gibt es in verschiedenen
Ausfuhrungen. Nach Einbauhohe, Art
der Anwendung und Traglast mussen
das Profil und der Schienenabstand
dazu passend ausgewahlt werden.

Der Kranwagen fiir Manipulatoren

Kranwagen

Standard besteht aus: - Katzrahmen

gekrdpft bzw. ungekropft
- 4 Laufwagen
- 4 Aufhangungen

V /4
STRODIER

Handhabungstechnik Gmbi

Kranwagen
gekropft



Der Kranwagen fiir Kettenziige
mit Doppelschiene

besteht aus: - Katzrahmen
gekropft bzw. ungekropft
- 4 Laufwagen
- 4 Aufhangungen

Kranwagen
Kettenzug

Der Kranwagen fiir Kettenziige
und Seilbalancer mit
Einfachschiene

besteht aus: - Traverse
- 2 Laufwagen
- 3 Aufhangungen

Doppel-
laufwagen

Pneumatik-Energiezufiihrung Elektrik-Energiezufiihrung
innerhalb der Laufbahn innerhalb der Laufbahn
= Energielaufwagen = Energielaufwagen
= Luftschlauch: DN10 m Stromkabel: B4 x 1,5 mm?
DN20 05x 1,5 mm?

= Anschliusse: %" oder % m Anschlusse: 400V 50Hz 16A



Alternative Energiezufiihrungen
in C-Schiene

- parallel zur Laufbahn
- fur Pneumatik und Elektrik

Alternative Energiezufiihrungen
mit Energiekette

- parallel zur Laufbahn
- fur Pneumatik und Elektrik

Energiezufihrung in C-Schiene
______________________ auBerhalb der Laufbahn

: Befestigung & T
: am Kranwagen : '

Energiekette
aulRerhalb der Laufbahn

Die Schaltelemente

Verschiedene Anwendungen bendtigen verschiedene Schaltungen. Unsere
Techniker und Konstrukteure entwickeln fur jede Aufgabenstellung die richtige
Lésung.

Der Kranbahn-Schalter

Die Kranbahn-Kreuzwendeschalter gibt
es in elektrischer und pneumatischer
Ausfuhrung. Sie finden Verwendung
zur Vorpositionierung, Fahrantriebsab-
schaltung oder Bandabschaltung.

Unser “Prograwmm, eune

V /4
Beroicherug fir Ste ! STRODTER



Die Stopp-Fahrwerke

Stopp-Fahrwerke bewirken ein auto-
matisches Stoppen der Fahrwerke in
Anfahrposition.

Pneumatisches
Stopp-Fahrwerk
Y-Achse

Fur dieses Fahrwerk wird
eine besondere Steuerung
eingesetzt. Sie verhindert
vorteilhaft ein Uberfahren
und Auspendeln des Fahr-
werkes beim Positionieren
und bietet somit beim
Einsatz von Seilbalancern
und Kettenzigen funktio-
nelle Vorteile.

Pneumatisches
Stopp-Fahrwerk
Y-Achse

Pneumatisches
Stopp-Fahrwerk X-Achse

Das Stopp-Fahrwerk
wird an den bestehenden
Laufwagen angehangt.

Pneumatisches
Stopp-Fahrwerk
X-Achse

Die Bremsen

Bremsen dienen zum Stoppen der Fahrwerke und zum Festsetzen in eine Park-
position. Sie kdnnen in X und Y-Richtung eingesetzt werden.

Standard Bremse Bremse
Bremse fur SR175M fur PICO-MAT



Die Reibfahrantriebe °

Fur das ROLLYX Schienensystem mit hervor-
ragenden Leichtlaufeigenschaften bieten Reib-
fahrantriebe erst ab 500 kg verfahrbare Last einen
. zusatzlichen Vorteil.

elektrischer L . - . :

Reibfahrantrieb mit Die Fahrantriebe gibt es in elektrischer und pneu-
Pneumatikzylinderanstellung matischer Ausfuhrung. Zusatzlich steht eine
Anstellvorrichtung zur Verfugung.

Sie wirkt permanent und schaltet automatisch die
Ansteuerung des Fahrantriebes zu und gibt beim
Abschalten des Antriebes automatisch den Fahr-
weg zur Positionierung frei.

elektrischer = Besondere Merkmale

Relbfahraniieb mit oy dieser Antriebe sind:

Druckfederanstellung

= stufenlose
Fahrgeschwindigkeiten

m nahezu gerauschloses
Verfahren

= geringer
Energieverbrauch

= Nutzung mit 100% ED

pneumatischer pneumatischer
Reibfahrantrieb mit Reibfahrantrieb mit
Pneumatikzylinderanstellung Druckfederanstellung

Die Rastungen

Pneumatische Rastungen ermadglichen ein Positionieren
der Fahrwerke. Sie dienen der Vorpositionierung am
Arbeitsplatz.

pneumatische Rastung pneumatische Rastung am
am Kranwagen ROLLYX-Schienensystem




Die Schienenbahnen-Varianten

Das ROLLYX-Schienensystem bietet unzahlige Kombinationen, die fur
jede Anwendung eine Losung bereit halten. Man unterscheidet zwischen

X-Systemen und X/Y-Systemen.
" montagefreundiiches “j

: Schienenprofil

..........

.....................

...............................................

Einschienenbahn mit Laufwagen
Bei Anwendungen zum Verfahren nur in X-Richtung kann eine Einschienenbahn
eingesetzt werden. Somit ist das praktische Arbeiten mit Werkzeugwagen,

Kettenzug, Schraubertechnik, Manipulatoren (YXO-MAT und PICO-MAT) bis
3000 kg maglich.

Zweischienenbahn mit Einfachbriicke und Laufwagen

Diese Anwendung ist bereits ein X/Y-System und kann in beide Richtungen

verfahren.
:L



Filr jocle Awdencung die richtige L gsung | ¢

Zweischienenbahn mit Doppelbriicke und Kranwagen

Anwendungen mit Kranwagen sorgen fur eine ausgewogene Verteilung der
Traglast auf die Doppelbricke, deswegen kann es fur verfahrbare Lasten bis
3000 kg eingesetzt werden. Somit ist ein praktisches Arbeiten mit Kettenzug,
VIGO-MAT und TELO-MAT maéglich.

Dreischienenbahn mit Doppelbriicke und Kranwagen

Dreischienenbahnen werden eingesetzt, wenn der Fahrweg der Kranbricke
uber 8 m betragt oder der Aufhangungsabstand durch die Last zu gro wird.

V /4
STRODTER

Handhabungstechnik GmbH



Die Hubgerate

Uber 30 Jahre Entwicklungsarbeit haben unsere Handhabungsgeréate zu zuver-
lassigen Werkzeugen in den verschiedenen Industriezweigen werden lassen.
Egal, ob es um einzelne Gerate geht, oder um die Ausstattung einer kompletten
Montagelinie - Intelligente Ergonomie direkt von Strodter!

Der Kettenzug

m Elektrokettenzug

400V 3ph 50Hz
Industriequalitat

max. 3000 kg Traglast
Hubhohe variabel

1- oder 2-strangige Lastkette
Handgriffsteuerung

bzw. ,ERGO"“-Steuerung

PicYmaT

Seilmanipulater
Vi

Der Seilbalancer

Seilantrieb —_—1: Schaltkasten
................. _.L
>

__ff sresaeeaeeas RERRELES

5> B : pneumatische
5..].|. :r,..g" * Leitung

oppelsei e e I

pp ......... _T__-JJ

--/ LA LA R LR e Rt B
_n_"';., : endlose Dreh-
: Werkzeug- : = : durchfthrung

: anschluss : a |_ ______ : fur pneumatisch :
"""""" : steuerbare :
: . Greifer :

. TerREE ey ,,ERGO"'

. Seil- : Steuerung

: sicherung :

Handgriff-
steuerung

Der Seilbalancer PICO-MAT TWIN
ist ein handgefuhrter Doppelseil-
manipulator mit pneumatischer
Balanciersteuerung. Mit ihm hebt,
dreht, schwenkt oder transportiert
man Lasten bis 120 kg.

Die Lasten werden pneumatisch zur
leichten und stufenlosen Hand-
habung in einen Schwebezustand
(Balance) versetzt.

Das Doppelseilsystem bringt Stabili-
tat hinsichtlich Verdrillung, das ist ein
wichtiger Vorteil gegenuber her-
kdmmlichen Einzelseilgeraten und
einstrangigen Kettenzugen.



Fordern Ste wsere Prospekte o |
YFOMAT

=1 Manipulator
Der Schwenkarm-
balancer

max. 300 kg Traglast
Hubhéhe 200 - 1300 mm
schnelles Arbeiten bis 1 m/s
leichtgédngig und ergonomisch beeo :
Arbeiten in stehender Haltung i
kein Biicken und Strecken
energiesparend und leise

100% ED : Lastarmlagerung :
kOStengﬂnStig A e S T e e .

Sepertarataray i : I Hubsaulenantrieb : 11 8 -
: Dreh- o 1w | . (innenliegend)  : I ELOMAI

: lagerung T SO [l Teleskopmanipulatar

............... Die TeleSkOp-HUbaChse

faserasensannsanas . l}ﬁﬂwﬁf

Bl Der TELO-MAT ist ein Teleskopmanipulator

= mit kugelgelagerter, momentenstabiler Lauf-

! Enorgiokette ..... M., . fuhrung.

................... Lasten bis 1500 kg werden fur flexible und
feinfuhlige Handhabungen stufenlos ange-
hoben und am Leichtlaufschienensystem mit
der Hubachse verfahren. Mit dem TELO-MAT

SRA=ric et iy hebt, dreht, schwenkt oder transportiert man

el pendelfrei Lasten.

' Je nach Einsatzzweck wird die Hubachse

T : mit einem pneumatischen, hydraulischen oder

L":JEEZE’TL i elektrischen Antrieb ausgestattet.

In Verbindung mit dem ROLLYX Schienen-

S ; system wird der TELO-MAT fur groRflachige

: Werkzeug- :

L rerh i g Arbeitsbereiche eingesetzt.

-----------------



picmaT

Sellmarslputator _ |
Der - s Sy :
Knickkarm- . ol e

- : Knickpunkt- I
Seilbalancer lagerng ¢ ' i e

Schaltkasten
= max. 110 kg Traglast . 1RO R S
= Hubhéhe variabel & e
= verdrillstabil durch - B : Seilantrieb
Doppelseiltechnik =\

= feinfuhlige, stufenlose : 5. _ _
Positionierbarkeit et R : pneumatische :
= endlose Drehdurchfihrung Sonsniid § INES . ot LOIUNG
mit 2 bis 6 pneumatischen Sl O
Anschlussen = endiose Dreh= 2 | Gl o reneneen: Doppelseil :
. ) : durchfihrung =

= energiesparend und leise ! fur pneumatisch © | 5
= Pneumatik-Antrieb stevervare || = anceaganshivss
mit 100% ED : Greifer : = :.E ...................... :

........................ “};"”“"E
N

VIGOMAT

Der VIGO-MAT ist ein
handgefuhrter Knickarm-
manipulator mit Ge-
wichtsausgleich. Lasten
bis 500 kg werden zur
leichten und stufenlosen
Handhabung in einen Schwebezustand
versetzt. Er wird als Stand- oder Hange-

gerat ausgefuhrt.
Das Knickarm-Prinzip erlaubt eine pendel-
: freie, prazise und einfache Handhabung.
' Knickpunkt- © WA seeeeeeeeeees . Das Lastaufnahmemittel kann auskragen

: lagerung o-e-pbastarm c o ynd ermdéglicht das Eingreifen in uber-
""""""""""" ) | baute Raume.
: Lastarmiagerung & Der VIGO-MAT ist gewichtsoptimiert und
erfordert somit minimalen Krafteinsatz
bei der Bedienung. Ergonomische Bedien-

Werkzeug. . €lemente ermdglichen  belastungsfreies

_iflansch i Arbeiten.



Die Sicherheitsfangseile .-

Alle Aufhéangungen werden bei Strodter
mit Sicherheitsfangseilen gegen Absturz
gesichert.

...................

~ Sicherungs-
fangseil
X/Y-Anwendung

Sicherungsfangseil Sicherungsfangseil Sicherungsfangseil
am |-Trager am Katzrahmen am Gerat

Die Leicht-
o krananlagen

\i Mit der Krananlagen-Produkt-
linie haben wir interessante
Komplettsysteme  gebundelt
und bieten lhnen damit quali-
tativ hochwertige Kransysteme

an.

Der Schwenkausleger

Leicht, leichter am leichtesten. Der
Schwenkkran steht fur geringes
¢ Eigengewicht durch den Aluminium-
_ERGO*- Handgriff- schwenkausleger, das bedeutet in
Steuerung steuerung der Praxis eine geringe Massentrag-
| heit beim Materialhandling.

In Verbindung mit einem Kettenzug

Suhwenkeuslager a oder Seilbalancer steigern Sie die
auf Standsaule mit Ergonomie und Produktivitat. Die
Elektrokettenzug Traglast betragt max. 3000 kg.




Der Portal-Stahlbau

Zur sinnvollen Ausstattung von Arbeits-
platzen gehéren einfach zu bedienende
Leichtkransysteme.

Auch hier finden die Vorteile des
ROLLYX Schienensystems praktischen
Einsatz und ermdglichen ein leichtgan-
giges \Verfahren der Last in allen
Ebenen.

ROLLYX-Schienensystem mit
Die Dachabhangung Elektrokettenzug fir Dachabhangung

Bedingt durch das geringe Eigengewicht des ROLLYX Aluminiumschienen-
systems kdnnen einfach, schnell und preisgunstig flachige Arbeitsplatze durch
Abhangung der Schienen an vorhandenen Hallentragern geschaffen werden.
Die Traglast betragt max. 3000 kg.

Der 2-Portal-Stahlbau Der 3-Portal-Stahlbau

Unser Basissystem (Stahlbau- Der 3-Portal-Stahlbau als Leichtkran-
portal mit Leichtlaufschienen) system ist geeignet fir die Realisierung
besteht aus einem 2-Portal- von groRBen Arbeitsbereichen und bietet
Stahlbau, einem X/Y-Schienen- als Baukastensystem eine schnelle Ge-
system und einem Kettenzug in staltung von maBRgeschneiderten Arbeits-
Industriequalitat. Die Traglast be- platzen. Die Traglast betragt maximal
tragt max. 3000 kg. 3000 kg.

ROLLYX-Schienensystem mit ROLLYX-Schienensystem mit
Elektrokettenzug und 2-Portal-Stahlbau Elektrokettenzug und 3-Portal-Stahlbau

L aichter arbeiten mit
L auchtbouf-£ ranandoqgen als
keomplattes £ ranboukostonsyston



Das Regalbediengerat

Mit diesem bodenunab-
hangigen Gabelhubgerat
stapeln Sie fast bis an die
Decke. Es kann in Verbin-
dung mit einem Stahlportal
zum Einsatz kommen oder
an die Hallenkonstruktion
montiert werden. Die Trag-
last betragt max. 1000 kg.

ROLLYX-Schienensystem mit

o ; Regalbediengerat und Portal-Stahlbau
Fur unser Regalbedien- 2 g

gerat gibt es verschiedene

Standard-Werkzeuge. ] cavel-

traverse
/\ fur KLT
I
; ' Vakuum-
—— W - traverse
= = == |
¥/ > =
Magnettraverse R - _ k
p— /"’!
E - F#____,.-"
,. Hakentraverse o Gabeltraverse

fur Paletten
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: m kompletter Energiestrang
mit Laufschienenbahnen
fur : - Manipulatoren

- Werkzeugwagen
- Schraubertechnik

- Kabelrtnne_n Schienenprofil Schleifschienen Energie- und
i m Druckluftleltung 4 SR 175M Stromfiihrung Stromversorgung :

el o qornger Plomungsoufwond
| o lotohte und schnelde Montage |
o nigdrige Anschoffingskoston
o porfokte Fuktionolitds

.......................................................................

OLLYX
Fertigmodul

Multifunktionshimmel



WWW.Stroceier.cc §  Www.lcichixrananlegen.cle

: Kettenzug ZYBA-MAT
: max. 3000 kg max. 400 kg

: PICO-MAT YXO-MAT i 1 Knickschwenkausleger ~Schwenkausleger
i max. 120 kg max. 300 kg : : max. 500 kg max. 3000 kg

Knickarm-Seilbalancer  Knickarm-Seilbalancer . 2-Portal-Stahlbau 3-Portal-Stahlbau
: max. 110 kg max. 110 kg : : max. 3000 kg max. 3000 kg

SUBA-MAT TELO-MAT Dachabhangung Regalbediengerat
: max. 580 kg max. 1500 kg : - max. 3000 kg max. 1000 kg

.........................................................

VIGO-MAT VIGO-MAT
. max. 500 kg max. 500 kg
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Prospekte

VIGO-MAT TELO-MAT PICO-MAT Knickarm-Seilbalancer
Prospekt Prospekt Prospekt Prospekt

Kataloge Ao umy@aq@m
' steken mehrsprachig

zur Verfiigung.
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ROLLYX Planung
und Projektierung

.................................................... . Katalog- &
Prospektiibersicht



SIRODTER Verkaufsprogramm

Handhabungstechnik GmbH
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Strodter
Handhabungstechnik GmbH
Gabelsbergerstralle 6
59069 Hamm

Tel.: +49 (0) 2385 9 21 21-0
Fax: +49 (0) 2385 9 21 21-21
email: info@stroedter.de

Internet: www.stroedter.de Schleifschienen Krantrager-

Stromflihrung aufhdngungen

Niederlassung Baden-Wiirttemberg
70794 Filderstadt

Tel.: +49 (0) 700 20 11 00 00
Fax: +49 (0) 711 12 03 06-21
email: bw@stroedter.de

Niederlassung Siid / West <
69234 Dielheim S
Tel.: +49 (0) 700 20 12 00 00 Pufferelemente 2|
Fax: +49 (0) 6222 3 07 99 05 >
email: sw@stroedter.de Q'

E|

g
Niederlassung Nord 'g:
27798 Hude Q
Tel:  +49 (0) 700 20 14 00 00 5
Fax:  +49 (0) 4484 92 04 37 5

email: no@stroedter.de

Niederlassung Ost

04821 Brandis

el +49 (0) 700 20 10 00 00
Fax: +49 (0) 34292 6 41 37
email: sn@stroedter.de

Doppellaufwagen

SCHIENENSYSTEM

Aluminium-
Leichtlauf-Schienensystem

Fahrwerke





